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MicrofilMicrofil®®

Projecto de DigitalizaProjecto de Digitalizaçção deão de
FotografiasFotografias

CENTRO PORTUGUÊS DE FOTOGRAFIACENTRO PORTUGUÊS DE FOTOGRAFIA
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OBJECTIVOOBJECTIVO

MicrofilMicrofil®®

O projecto consiste na digitalização e tratamento de tons e 
tonalidades de 14.500 espécies fotográficas (películas e vidros) 
pertencentes ao Arquivo de Fotografia do Porto e ao Arquivo de 
Fotografia de Lisboa, serviços dependentes da Direcção-Geral de 
Arquivos.

Projecto executado em prazo recorde de 5 meses

DESAFIOSDESAFIOS

Conciliar as diferentes metodologias de trabalho

Conciliar os critérios de validação e controlo de qualidade
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OVERVIEWOVERVIEW

O projecto decorreu no âmbito de uma parceria entre as partes o que 
potenciou uma aprendizagem comum, ora de métodos, ora de regras, 
ora de técnicas de trabalho.

No decurso do projecto foram surgindo alguns desafios que foram 
alvo de alguma análise, estudo e investigação de ambas as partes e 
que culminaram numa validação das técnicas e metodologias usadas, 
bem como  na conciliação do trajecto e definição de uma linha comum 
de trabalho.

Para o efeito foram realizados reuniões para definir criteriosamente os 
requisitos que iriam reger o projecto.

MicrofilMicrofil®®
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PREOCUPAPREOCUPAÇÇÕES BASEÕES BASE

Trabalhar em conformidade com o definido nas normas

Trabalhar em conformidade com as melhores práticas

Trabalhar em conformidade com os requisitos do Cliente

Trabalhar com qualidade, profissionalismo e eficiência

MicrofilMicrofil®®
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PREOCUPAPREOCUPAÇÇÕES DO PROJECTOÕES DO PROJECTO

Transporte das espécies em vidro

Calibrações dos monitores e dos scanner’s

Condições especiais da sala e do trabalho

Gestão da equipa de trabalho

Definição de uma Instrução de Trabalho

Controlo de qualidade do processo

MicrofilMicrofil®®
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MicrofilMicrofil®®

NORMASNORMAS

Para obter o melhor resultado é imperativo seguir as normas …

Para desenvolver um trabalho de qualidade a Microfil fez um estudo das 
normas e especificações, actualmente em vigor, e desenvolveu uma 
instrução e metodologia de trabalho em conformidade com os 
requisitos definidos.

As especificações que serviram de base para todo o projecto foram 
NARA (National Archives and Records Administrations) e SEPIADES,
entre outras comuns ao serviço de base da Microfil, nomeadamente, 
ISO 9001:2000
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EQUIPAMENTOEQUIPAMENTO

Para obter o melhor resultado é imperativo ter o melhor equipamento…

Mesa de luz "Kaiser SlimLite 2422, com luz bem repartida e calibrada a 
5000K" o que permite uma melhor visualização dos tons e contrastes 
de cor das imagens originais.

Monitor EIZO CG210" devidamente calibrado com 
o software "Kodak - Profile Wizard Mio" em 
conjunto com o "Espectofotometro Gretag Eye-
One Pro" e em conformidade com as normas 
definidas a nível internacional e nacional , ou seja 
os valores de "2.2 Gamma" e "5000 Kelvin".

MicrofilMicrofil®®
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Scanner’s Kodak IQSmart 3, calibrados 
semanalmente (por metodologia da Empresa 
que pretende garantir o máximo de qualidade 
nos trabalhos efectuados).

EQUIPAMENTOEQUIPAMENTO

Características especiais:

Resolução óptica – 5.500x10.000 dpis 
Resolução interpolada – 10.000 dpis

MicrofilMicrofil®®
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MicrofilMicrofil®®

Software de Digitalização: Kodak Oxygen Scan Versão 2.6.1, 
segundo os Profiles das IT 8 7.1 e IT 8 7.2, criados semanalmente 
após a calibração dos scanner’s

EQUIPAMENTOEQUIPAMENTO

Calibração: Software Kodak - Profile Wizard Mio

Notas adicionais: Profile armazenado em local próprio e resguardado da 
intensidade da luz para não perder as características de qualidade. 

http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.normankoren.com/Q60_example.jpg&imgrefurl=http://www.normankoren.com/color_management_3.html&h=302&w=400&sz=36&hl=pt-PT&start=2&um=1&tbnid=LLmNZjpxv0Yn6M:&tbnh=94&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DIT8%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dpt-PT%26sa%3DN
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CALIBRACALIBRAÇÇÃO DO EQUIPAMENTOÃO DO EQUIPAMENTO

Calibração:

É o conjunto de operações que estabelece, sob condições especificadas, 
a relação entre os valores indicados por um instrumento de medição 
ou sistema de medição, valores representados por uma medida 
materializada ou um material de referência e os valores 
correspondentes das grandezas estabelecidas por padrões. 

As calibrações seguiram os requisitos definidos nas normas actualmente 
em vigor.

Calibrações realizadas a: Monitores e Scanners

MicrofilMicrofil®®



M
od

.0
19

/0
3 

-2
00

7.
01

.1
8

- Luz ambiente de baixa intensidade

CONDICONDIÇÇÕES ESPECIAIS DA SALA E DO TRABALHOÕES ESPECIAIS DA SALA E DO TRABALHO

- Minimização dos reflexos das paredes, mobiliário e equipamento

- Fraca incidência de luz natural

- Sala com temperatura e humidade relativas baixas

- Limpeza da sala duas vezes ao dia para evitar acumulação de 
poeiras (uso de materiais adequados)

SALA

- Layout da sala – equipamentos e monitores conforme as orientações 
das normas.

- Sala de acesso restrito

MicrofilMicrofil®®
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MicrofilMicrofil®®

- Técnicos com bata

CONDICONDIÇÇÕES ESPECIAIS DA SALA E DO TRABALHOÕES ESPECIAIS DA SALA E DO TRABALHO

RECURSOS

- Manipulação das espécies com uso obrigatório de luvas de algodão 
brancas

- Cuidados especiais no manuseamento das espécies, etc. 

- Limpeza regular das mesas dos scanner’s com panos anti-estáticos 
e/ou soprador

- Formação adequada

- Confidencialidade e Profissionalismo
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CONDICONDIÇÇÕES ESPECIAIS DA SALA E DO TRABALHOÕES ESPECIAIS DA SALA E DO TRABALHO

Acondicionamento das Espécies

- Transporte e acondicionamento das caixas com as 
espécies dentro de caixas de PVC.

- Acondicionamento num cofre(sala) forte que reúne os 
requisitos de temperatura, humidade relativa e segurança 
necessárias.

Outros Cuidados Adicionais

- Só as espécies que eram trabalhadas no dia eram retiradas do cofre 
para a sala de trabalho.

- Manutenção da organizaçao lógica das espécies e dos respectivos 
envelopes

MicrofilMicrofil®®
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PROCESSO DE DIGITALIZAPROCESSO DE DIGITALIZAÇÇÃOÃO

MicrofilMicrofil®®
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MicrofilMicrofil®®

PROCESSO DE DIGITALIZAPROCESSO DE DIGITALIZAÇÇÃOÃO

Digitalização – conversão do formato analógico para digital

Requisitos :

- Uso de máscaras/template para o processo de digitalização

- Digitalização a 300 dpi’s

- Scalling A3

- RGB (palete de cores)

- Gravação da imagem com o ICC Profile embebido

- Crop (por fora da imagem)

- As imagens que não obtinham a qualidade exigida eram redigitalizadas
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PROCESSO DE TRATAMENTO DE IMAGEMPROCESSO DE TRATAMENTO DE IMAGEM

Suportes em VidroSuportes em Vidro

Copyright*
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PROCESSO DE TRATAMENTO DE IMAGEMPROCESSO DE TRATAMENTO DE IMAGEM

Em qualquer processo …. Assegurar a fidelidade ao original

Requisitos da digitalização a P&B :

• Inspecção da qualidade da imagem digitalizada;

• Conversão da imagem para positivo;

• Acerto dos bordos, com a ferramenta Crop;

• Conversão para Grayscale;

• Não foi aplicado nenhum tratamento ao nivel dos riscos, defeitos
e/ou artefactos resultantes da matriz original

MicrofilMicrofil®®
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MicrofilMicrofil®®

PROCESSO DE TRATAMENTO DE IMAGEMPROCESSO DE TRATAMENTO DE IMAGEM

Copyright*
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PROCESSO DE TRATAMENTO DE IMAGEMPROCESSO DE TRATAMENTO DE IMAGEM

Em qualquer processo …. Assegurar a fidelidade ao original

Requisitos :

Comparação lado a lado: tratamento da imagem em 
conformidade com a visualização/ comparação com a 
matriz original na mesa de luz.

- Ajuste dos níveis de branco e preto, com os marcadores 
que aparecem na ferramenta Levels (análise de 
histograma);

- Uso da ferramenta Curves, onde se fazem os ajuste das 
tonalidades;

MicrofilMicrofil®®
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PROCESSO DE TRATAMENTO DE IMAGEMPROCESSO DE TRATAMENTO DE IMAGEM

Em qualquer processo …. Assegurar a fidelidade ao original

Requisitos :
- Em situações muito pontuais usa-se o Lasso Tool para 

aperfeiçoar alguma zona da imagem, que pode necessitar 
de ser mais trabalhada;

- Pós-tratamento: Comparação com a imagem digital a um 
zoom de 100%;

- Controlo de qualidade a 100% das imagens (imagem a imagem);

- Controlo realizado por vários técnicos para evitar o risco 
da subjectividade.

MicrofilMicrofil®®
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MicrofilMicrofil®®

METADADOSMETADADOS

Metadados  …. Informação sobre a Informação

Foi definido um conjunto de metadados específicos que ficaram 
alocados à imagem digital. 

A inclusão dos metadados foi realizada a partir do Photoshop.
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METADADOSMETADADOS

Metadados  …. Informação sobre a Informação

Campos usados:

MicrofilMicrofil®®
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METADADOSMETADADOS

Metadados  …. Informação sobre a Informação

Para facilitar, no futuro, a Migração da informação para 
outras plataformas de gestão de conteúdos, foi 
desenvolvido um ficheiro em formato csv, com todos os 
campos de metadados e com informação 
potencialmente necessária para a preservação e 
acessibilidade a longo prazo.

Este ficheiro é desenvolvido no Excel e os campos são 
definidos à medida das necessidades informacionais do 
Cliente.

MicrofilMicrofil®®
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MicrofilMicrofil®®

OCORRÊNCIASOCORRÊNCIAS
Efeitos de Newtons ?

Nota: As zonas identificadas têm linhas finas e muito próximas 

Copyright*
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OCORRÊNCIASOCORRÊNCIAS
Efeitos de Newtons ?

Explicação para o Efeito: o efeito que se visualiza no photoshop a 
determinadas escalas de zoom é um efeito puramente visual e está
relacionado com o padrão em causa, isto é a frequência de 
proximidade/aproximação e condensação das linhas. No fundo, esta 
situação acontece por falta de pixels de visualização, e ocorre em zonas 
que têm uma condensação maior de pixels. 

Se o monitor tiver uma alta/boa resolução, a imagem visualizada obterá maior 
detalhe, e vice-versa. Por isso se visualizarmos essa mesma imagem num 
monitor com maior resolução esse "efeito visual" não aparece.

Por último, a resolução óptica do scanner também influencia, isto porque, o 
nosso scanner ter uma varredura a 3 níveis de 11.000.000 de pixels, isto 
confere um maior número de pixels da imagem e consequentemente um 
maior detalhe da imagem digital.

MicrofilMicrofil®®
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MicrofilMicrofil®®

Não comprometa a sua Instituição

Não comprometa o seu prestígio

Não comprometa o nosso património histórico
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MicrofilMicrofil®®

“Nascido em 1971, frequentou o Curso Superior de Administração de Marketing no IPAM – Instituto Português de Administração de Marketing 
mas cedo se converteu às novas tecnologias desempenhando as funções de consultor na AEP – Associação Empresarial de Portugal entre 
1992 e 1995 nas áreas do Videotex e BBS’s.

Em Maio de 1995, aceitou o desafio da Microfil – Tecnologias de Informação, S.A. para a gestão comercial de uma nova área de negócio – A 
Gestão Documental. Desde então foi sponsor e gestor de vários projectos nacionais e internacionais de indiscutível sucesso.

Actual Gestor da Área de Negócio de ECM (Enterprise Content Management), Francisco Carvalho é um dos dois portugueses reconhecidos com 
o grau de Master em ECM pela maior Associação Mundial nesta área, a prestigiada americana AIIM (www.aiim.org), onde se focam todas 
as boas práticas, capacidades, técnicas e ferramentas para o sucesso dos projectos deste sector.”

Francisco Carvalho fcarvalho@microfil.pt

CONTACTOS:CONTACTOS:

Largo das Praças, 46,Apt. 77 

3886 – 908 Cortegaça 

Tel: +351 (256) 759 100 

Fax: +351 (256) 757 200 

Copyright

As imagens apresentadas são propriedade do 
Centro Português de Fotografia e os 
conteúdos da responsabilidade da Microfil.


